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Zprixa o revizi elektrick6ho zaiizeni - vychozi
Provedena dle isN 33 1500, isN:g 2000-rled,.2. isN 33 2000-6led.2 a norem souviseiicich.

Revizni technik:
Opr6vndni k revizfm v_ydan6ITI:
Osvdddeni vydan6 TICR Hradec Krdlov6:
Cfslo v obecnim Zivnostenskdm reistiiku:
IC:

Objednavatel:

Investor:

Mackt Lubomir, Blahoutova 627, 530 12 Pardubice
| 09 9 6 I 6 I 0 4 I EZ-M,O,R Z-82 I A
364018n9|R-EZ-EZA
25372
91 64 843

Spolednost zapsan|v obch. rejstiiku u KS v Hradci Kr61ov6, oddil c, vlozka 16905
IC:259 489 97
Stavebni firma Jedminek, spol. s r.o., Bdlehradsk6 5BZ, 530 09 pardubice
Spolednost zapsanhv obch. rejstiiku u KS v Hradci Kr6lovd, oddil C, vloLka 15033.
IC:259 25 768;DIC 25925 768.
anara s.r.o., Kostnickii 598. Svitkov. 530 0 6 Pardubice.

Revize byla provedena na odbdrn6m mist6: Bytovyi drim A,
na pozemku parcelni (,. 24151 l; 241512; 241513; 241i l134

516 01 Rychnov nad KndZnou
Vymezeni rozsahu revidovan6tn zaiizeni: Elektroinstalace byt E. A4-6

Zdroj elektrick6ho proudu: sit'NN
Soustavahlavnichobvodri: 3PEN-50H2;230Y1400V: TN-S

Zqklqdai qahlaq.aj-e_p-tovedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, piiloha A dl. 41 akr:5ty aizolaci, dle iSN
lj zooo-q-+i eO.r, pritotri ATf . az. Ochrana pii poru5e je provedena automatickym odpoj enim Otrj CSN"5:
20004-41 ed.3, dl. 4ll .3 .2 v sitich TN.

Piistroje pouLite pii mdieni: Typ:
Mdleni zemnfch a izola(nich odporri,
impedance smydky, mdieni piechodov,-r?ch odporri MEGGER MFT 1845+

Za zhotovitele elektroinstalace revizi pievzal dne:

Za objednavatele elektroinstalace revizi pievzal dne:

Podpis revizniho technika:

vyrobni dislo

r012609101923131

Celkovlf posudek:
Revidovand elektrickd zaiizeni je z hlediska bezpednosti schopn6 provozu.

Podet str6nek reviznf zprfi,ry: 5

Revize zahiljena dne: 23. 8.2022 Revize ukondena dne: I . rl.2022
Revize vypracovanS dne: 2.LL2022
Doporudeny termin pravidelnd r ev ize:

Pro odbdrn6 elektrickS zaiizeni bytri, obydli, a piiby.tkri neni v iR predepr6no, je v5ak vhodn6, ridelnd
al6dou.ci.brtg rqviZq,po 4qltq_49 s vlastnikem nemovitosti prov6ddt. Zejmenase povaZuje zaideln6,revizi
prov6st pii zvli5eni hodnoty rezervovandho piikonu (pii zvlf5eni jmenovit6 hodnoty hlavniho jisfidei pied
mdiicim zaiizenim), v ndkterlich piipadech i pii zmdn6 uZivatehi bytri, obydli a piibytkri (zmdnd odbEratehi
elektiiny), d. v piipadech vyZadujici uzavieni nov6 smlouvy o dodSvce elektiiny. V piipadd, hotehi ajinych
ubytovacich zaiizeni je doporuden termin pravideln6 revize 3 roky. CSN 33 2000-6 ed.2, iSN 33 1500 23,



Ilev i zrti tec ltn ik: 14 ac kiL Lu b o nr [r
l"lfslctrevize: ElektroinstalaceproblttAl-6,\ttct\rdimA,,Javortilckci,B]601 tlychnottnadKniinou.

Vymezeni rozsahu revizni zprdv_v:
Piedmdtem revize je elektroinstalace pro byt A4-6 v bytov6m domd A, Javornick6, Rychnov nad

KndZnou p. (:.2415lI;241512;241513;24171134. Revidov6ny jsou pouze okruhy, uveden6 v t6to revizni
zprhvd.

Nap6jeni:
Sit' 3+NPE, 50 Hz, 400VD3AV, TN-S, piivody pro by'[, b1ty.

Vlipis pouZit-'lch norem a piedpisri
CSN EN 611,40 ed. 3 Ochrana pied irazem elektricklfin proudem - Spoledn6 hlediska pro instalac i a zai{zeni.
iSN:: 2000-1 ed. 2 Elektrickd instalace nfzk6ho napdti- iast t : zikladnihlediska, stanoveni
zhkladnich charakteristik. definice
CSN 33 2000-4-41ed. 3 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - iast 4-41: Ochrann6 opatieni pro
zq i5t6ni bezpednosti..- Oehrana pied rirazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrick6 instalac e nizkeho napdti - iast 4-42: Bezpednost - Ochrana
fdinky tepla
CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrickd instalace nizkdho napEti - C6st 4-43: Bezpednost - Ochrana pied
nadproudy
CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrickd instalace nizkdho napdti - iast 4-44:Bezpednost - Ochrana pied
ruSivym nap6tim a elektromagnetic(im ru5enim - Kapitola 443: Ochrana pied atmosfdric[fm nebo
spinacfm piepdtim
CSN 33 2000-4-444 Elektrickd instalace nizkeho napdti - C6st 4-444: Bezpednost - Ochrana pied
napdt'ovym a elektromagnetickym ru5enim
CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - iast 4-46: Bezpednost - Odpojov6ni a
spin6ni
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napdtf - iast 5-51: Vybdr a stavba elektrickych
zaiizeni - V5eobecnd piedpisy
isN g: 2000-5-52 ed. 2 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - iast 5-52: Vfbdr a stavba elektric(ich
zaiizeni - Elektrick6 vedeni
CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - iast 5-54: Vyb6r a stavba elektricklfch
zaiizeni -.Uzemndni a'oohrannd vodide
CSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - iast 5-559: Vybdr a stavba elektricklfch
zaiizeni - Svitidla a svdtelnS instalace
iSN g: 2000-6 ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - iart 6: Revize
CSN 33 1500 Elektrotechnickd piedpisy. Revize elektricklfch zaiizeni
CSN 33 2000-7-701ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - Crist 1-701: Zaiizeni jednofdelov6 a ve
zrrl65tnich objektech - Prostory s vanou nebo sprcho
CSN 33 2000-7-llB Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - C6st 7-718: Zaiizeni jednofdelov6 a ve
z.vlS5tnich objektech - Prostory obdansk6 vystavby a pracovi5td
CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrickd instalace - iart 53: Vjbdr a stavba elektricklich zaiizeni -
Spinaci a ifdici piistroje
CSN 33 2130 ed.3 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - Vnitini elektrickd rozvody
iSN:: 2312 ed,.2 Elektrick6 instalace nizkeho nupdti - Elektrick6 zaiizeniv hoilavfch
CSN 33 3320 ed.2 Elektrotechnick6 piedpisy - Elektrick6 piipojky
CSN 34 2300 ed.2 Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronicklfch komunikaci
CSN 35 4516 Domovni z6suvky - Dvojp6lov6 z6suvky a vidlice AC 2,5 A250 V a AC
CSN EN 50172 Syst6my nouzovdho rinikovdho osvdtleni
CSN EN'1838 Sv€tlo,a osv6tleni - Nouzovd osvdtleni
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pied

Litk6ch a na nich

16A250V

TechnickS dokumentace:
Pii revizi byla piedloZena technick6 dokumentace vyhotoven5 firmou ADAM PRVNI s.r.o.,

architektonicky ateli6r, JindiiSsk6 746,530 02 Pardubice. Cislo zakdzky 022019. Datum vyhotoveni 0912019.
Stavebni objekt SO 01 - bytovf dtm A.



Revizrtl tcc hnik: ll,Iackti Lubontr
Illslo revize: Elekroinslalace pro byt A1-6, bytottj, d|jm.4, Javornickn, 8]6 0l llychnov nad Kniinou.

VndjSi vlivy:
Vn-ElSi Vlivyi6ouiiVFjileny v technickd dokumentaci. Vndj5i vlivy jsou stanoveny dle iSN 33 Z00O:S:'

51 ed.3. V objektu se vyskytuji vlivy:
AB8, AD3, AS2 - venkovni prostory (terasy, balkony a okoli objektu)

Norm6lnf - ostatni prostory
V mistnostech se sprchou nebo vanou (koupelna) resp. um;ivacich prostorech je instalace

provedena dle CSN 33 2000-7-701 ed,,2 resp. iSN 33 2130 ed.3 dl. 7.g.

Popis proveden6 elektroinstalace. mdieni:
ochrana zdkladnl pied piimlim dotykem Livych d6sti dle csN 33 2000-4-4lled.3:
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Izolaci Zivlich d6sti
Kryty nebo piep6Zkami
Ochrana pii poru5e- neZiqich d6sri dle iSN gg 2000-4-4lled,.3:

- C1.411. Automatickym odpojenim od zdroje
- C1,41 I .3 . I . Ochrannd uzemndni a ochrann6 pospojov6ni

Ochrana doplndn6 - proudovfm chrSnidem s Ir : 30mA, dle dldnku 415.
Ve5ker6 elektromonthLniprdce byly provedeny v souladu s platn-imi piedpisy a normami iSN.

im: ELEKTRO SAKO a. s. Firma je zapsinav obchodnfm rejstiiku v-i- A a ai^, -x^ ^ l-x:^---.=99b-o,tXg1.!-tgtly_9.!{:lg-Uy-g,9pr6vnd{1: ELEKTRo Saro a. s. Firma iezapsinav obchodnfm r
Hradci Kr6lov6 oddil C, vloZka 16905 ze dne2.3.200I.ICO:25948997,DIC:C22594999.1. ""''

V5echna dodan6 el. zaiizeni a pifslu5enstvi jsou oznadena znadkou CE. Oznadeni CE na elektrick6m
zaiizeni vyjadiuje, Ze vlrobek splfiuje technick6 poZadavky stanoven6 ve v5ech pr6vnich piedpisech, kterd se
na ndj vrtahuji a kterd toto oznadeni stanovuji, aLebyl pii posouzeni jejich shody dodrZen stanovenf postup. -
Naiizeni vl6dy d. Il8 ze dne 30. biezna20l6.

Pii revizi blzla provedena firzickS prohlidka tdchto zaiizeni:
Rozvaddde, provedeni kabelovych rozvodri, instaladni krabice, upevndni instalovanlfch prvkri azaiizeni

byla kontrolov6na mista piipojeni ochrannlch i fhzovych vodidfi. Bylo zji5t'ov 6no, zda je elektrick6 instalace
provedena dle piedloZendho sch6matuazdaprttiezy vodidri odpovidajipiiiazen6mu ji5tdni.

Mdieni proveden6 na revidovan6m elektrick6m zaiizeni:
Pii mdieni izoladnich stavri elektrickfch vedeni byly mdieny ve5ker6 vodide mezi sebou i proti kostie-

zemi.
Pii mdieni piechodovlfch odporfi byly v rozvadddich v5echny piechodov6 odpory vodidfi ve svork6ch,

v5echna mista, kde je piipojen ochrannf vodi6 na instalovand zaiizeni nebo na konstrukci. Nam6iend hodnory
by]y vzdy- ru s-n 9 i rtSiQ,.1__Q_-hlrr.,

Pii revizi bylo zkontrolovSno, zda instalovan6 piistroje azaiizeni odpovidaji svoji konstrulici
zkratovym proudrim.

K ve5kerym nam6ien;fm hodnot6m byly piipodteny maxim6lni chyby mdiicich piistrojfi, piipadnd
chyby mEifcf metody.

Mdieni zkouSklz proveden6 na rozvadddi:
U rozvaddde kontrolov6no:ji5t6ni, izoladni odpor, piechodovy odpor spojri,

Popis elektrick6ho zaiizeni:
Bytje napojen zrozvaddde RE-A5 kabelem CYKY J5x 6 mm2, ji5tEni pied elektrom6rem jistidem

schrack MCBB25l3.
Elektrick6 instalace je provedena kabely CYKY, uloZenlfch pod omitkou, napojena z rczvadlle

RB-A4-6.
Vyvody pro svdtla jsou provedeny kabely CYKY J3x 1,5 mm2,.jiStdni jistidi RX3B10/1. Ovl6d6ni

svitidel vypinadi umist6nych u vstupu do mistnosti. Neosazend vfvody pro svdtla jsou ukondeny svorkami.
Zdsuvky jsou provedeny kabely CYKY J3x2,5 mm2uloZenlfch pod omitkou, ji5tdni je jistidi

RX? 16B11.

Vyvod spor6k je proveden kabelem CYKY J5x2,5 mm2uloZenym pod omitkou, ji5tdni je jistidem RX3
16913. Vjvod je ukonden odbodnou krabici KO.

V obfvacim pokoji + KK jsou pro linku 4x vyvod zhsuvka,lx vyvod svdtlo a lx vyvod spordk
ukonceny krabici KO.



Reviznl technilc: Mackti Lubomfr t/5
M[:sto reyize: Elektroinstalace pro b.yt 114-6, bytovli 7l1i1n A, Jayornicl<ct, 816 0] Rychnott nad Kniinou.

Vyivod z5suvka koje je proveden kabelem CYKY J3x2,5 mm2, jistdni je jistidem RX3 l68/1.
Vyvod rolety je proveden kabelem CYKY J3x 1,5 mm2, ji5tdni je jistidem RX3 10B/1. Vfvod je

ukonden v odbodnl;ich krabidk6ch, kde je provedeno odbodeni k jednotlivlim roletdm.

I.NP
Rozvaddd'-RE-Al.-..',

Vlirobce ELEKTROTREND Pardubice s.r.o. V;frobni dislo 7444 05, rokvlroby 2022.
Poi,6rni uzhvdr odolnost EIz 30 DP1-S,.. Vyrobni dislo 7444 05.
FA 6 rozvaddd RB-A4-6 CYKY J5x 6 mm2 MCB B25l3 R i,or, min. 999 MO II. Tiida ochrany

Rozvaddd RB-A4-6
Vyrobce ELEKTRO SafO 2000 s.r.o. Vyrobni tislo 3724. Rok vliroby 2l}2.Nauvedenlii rozvad6d

bylo provedeno posouzeni shody a vypracov6no ,,Prohl65eni o shodd,,.

I. iada
- Zhsuvka koje
- Rolety

II. iada
- Zhsuvky kuchyri Zl
- Zhslvky ktchyiZ2

- Zhsuvky kuchyi 24
- Varn6 deska
- Zhsuvky Zl
- Zisuvky 22
- Zhsuvka automatick6 pradka
- Zilsuvky koupelna
- Svdtla

IL iada
- Hlavni vypinad
- Proudovy chr6nid

Proudovy chr6nid vypin| pli 2l
- 4x svodid piepdti

A-4-6101 Chodba

A-4-6103 Koupelna

A-4-6104 Objvaci pokoj, KK

A-4-6105 Pokoj

A-4-6106 Pokoj

Balk6n

CYKY J3x2,5 mm2 RX3 168/l R i,or min. 999 MO
CYKY J3x 1,5 mm2 RX3 168/l Ri,or. min.999 MO

CYKY J3x2,5 mm2 Rx3 16811

CYKY J3x2.5 mm2 RX3 168/i
CYKY J3x2,5 mm2 RX3 16B11

CYKY J3x 2.5 mm2 RX3 168/1
CYKY J5x2,5 mm2 RX3 168/3
CYKY J3x2,5 mm2 RX3 168/1
CYKY J3x2,5 mm2 RX3168/l
CYKY J3x2,5 mm2 RX3 168/1
CYKY J3x2,5 mm2 RX3 16B/1
CYKY J3x 1,5 mm2 RX3 108/1

R i,or. min. 999 MO
Ri,or, min. 999 MO
R i,or. min. 999 MO
R i,or min. 999'Mi)
R i,or. Inin. 999 MO
Ri,or min. 999 MO
R i,or min. 999 MO
R i,or. min. 999 MO
Ri,or min. 999 MO
Ri,or min. 999 MO

AC22A32AI3
legrand 25A14

mAza 15,6 ms. Pii 5xInzal2,5 ms. Pii Vzlnnevypnul.
legrand Imax2} kA, In 5kA

2x svdtlo
lx z6suvka proudoqi chr6nid
1x svdtlo strop
lx vlfvod svdtlo stdna
3x z6suvka proudovy chr6nid
lx ventil6tor
1x svdtlo strop
1x qivod svdtlo stdna
3x z6suvka proudoqi chr6nid
1x ventil6tor
2x svdtlo strop
5x zSsuvka proudovy chr6nid
1x vyvod spor6k
1x vfvod svdtlo
4x vfvod z6suvka
1x vyvod svdtlo
5x zdsuvka proudoqf chrSnid
1x vfvod svdtlo
5x z6suvka proudov'-i chrdnid
3x vfvod Laluzije

II. Tiida ochrany
Z i^p 0,41() 556 A
II. Tiida ochrany.-
ukonden svorkou
Z i^p 0,36-0,47 f)1437-491 A
IL tiida ochrany
II. Tiida ochrany
ukonden svorkou
z 

""p 
0,36-0,47 Q1437-4gl A

II. tiida ochrany
II. Tiida ochrany
Z ;"p.0,45-0,64 f)1498-358 A
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden svorkou
z 

""p.0,39-0,56 
{>/625-495 A

ukonden svorkou
Z ;"p.0,41-0,61 0/560-380 A

i v r r "0i'uKoncen KraolcKouA-4-6107



Revizn[ tec l'u,tik: l4ackfi Lubontr
fulislo revize: Eleklroinstalaee pro byt A4-6, bytov! clt)m,4, Javornickd, 8l 6 0l Rychnov nad Kni2nou.
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6 smydky 2, d1.61.3.6.3. Hodnoty
nam6ien6 nych jisticich prvkfi a
ckjm odp te isN 33 2000_4_

Ochrana pied nadproudy je provedena pojistkami a jistidi automatick;fm odpojenim od zdroje dle iSN
33 2000-1, dt.I3I.4.

Ochrana P odidri vyhovuj i abyly kontrolov6ny dle iSN
33 2000-5-521ed.2 pozadovan6 t tyti or" csN 33 2000-4-
4lled'2, ()1.412.2 a koupeln6ch v z6nhcho,t azneni umistdno Lddne
elektrickd zaiizeni.

Jako ochrana doplndn6 je pouZita ochrana proudovym chr6nidem dle iSN 33 2000-4-4I ed,.2,dl'411 proudem do 30mA. Proudoqf chrSnid byl pii revizipiezkou5enjmeno a vyhovuje poZadavkrim iSN :g 2000-6,pfitot u Na.
ho pospojeni kovoqich d6stije mensi neZ 0,1o a vyhovuje dsN:: zooo-

4-4Iled.2. dl. 4l 1.3. 1.

Vfpodet pro splndni podminky dle CSN 33 2000-4-471ed.3, d1.411.4.4 pro odpojeni v siti TN ve stanovend
dobd 0,4 s: 1,5 x Zsxla< Uo (Uo :237 V)
MaximSlni namdien6 imp. smydky pro ji5t6ni: Bl6 0,64 e
(1,5 x 0,64) x(16 x 5) : 76,8V vyhovuje

Zhvdr:
Prohl(dkou, zkou5enim a m6ienim dle CSN 33 2000-6led.2 bylo zjistdno, Ze revidovan 6 zaiizeni je v

souladu s bezpednostnimi poZadavky piislu5nl;?ch norem. Mdieni izolafnich stavri bylo provedeno Ji" gSil g:
2400-61'ed'2'il,6t-33'zkugebgim ngpdtim 500 v. Hodnoty uveden6 v tabulk6ch jsqu minim6ltli gag.L_eje_4_9.e
vyhovujf, protoZe ve v5ech pifpadech jsou vy55i neZ 1MO.

Zji!ftd:nd zhvady a neshody:
A Zhv ady piimo ohroZuj ici: Bez zhv ad
B Zhvady ostatni: Bez zhvad
c Nedostatky, nhvrhy a opatieni pro orientaci provozovatele: Bez n6vrhu
D Doporude ni: Bez doporudeni

*: Naiizeni vl6dy d.101/2005 Sb., dl. 2.1.4 - instalace u kterl;;ch se zjisti, te ohroLujiZivot nebo zdravi osob,
musi blft bez zbytedn6ho odkladu odpojeny a zajiit5ny.
**:U zdvad, kter6 piimo neohroZuji Zivot nebo zdravi osob a zviiatnebo majetek, ale za jistych okolnosti
mfiZou blit nebezpedn6- musi byt provedeno jejich odstrandni v co jak nejkrat5im moZndm terminu. Za
odstran6ni tdchto zdv ad je odpovddny provozovatel.

f*"tn}d

Vr,,r,**9


