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Zhkladni ochrana je provedena dle iSN 33 2000-4-41 ed.3, piiloha A dl. Al a kryty a izolaci, dle iSN
33 2000-4-41 ed.3, piiloha Adl. A2. Ochrana pii poru5e je provedena automatic\y'm odpojenim dle CSN 33
20004-41ed,3, dl. 4f13.2 v sitich TN.

Piistroje pou.Lite pii m6ieni:

Zprixa o rcvizi elektrickdho zaiizeni - vychozi
Provedena dle isN 33 1500, isN:: 2000-rled,.2, isN 33 2000-6led.2 a norem souvisejicich.

Zhotovitel kontroly: ELEf,TRO SefO 2000 s.r.o.
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Mdieni zemnich a izoladnich odport,
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Celkovli posudek:
Revidovand elektricke zaiizenije z hlediska bezpednosti schopn6 provozu.

Podet str6nek revizni zprixy: 5

Revize zahhjenadne: 23.8.2022 Revize ukondenadne: 4. 1I.2022
Revizevypracovan6dne: 6. 11,.2022
Doporudenf termin pravidelnd r ev ize:

Pro odbdrn6 elektrickii zaiizeni bytri, obydli, a piibytkfi neni v CR piedepsdno, je v5ak vhodnd, irdeind
aLfidotcitl4o revize po dohoclE s vlastnikem nemovitosti prov6d6t. Zejm1na se povaZuje zai(,eln6,revizi
prov6st pii zvli5eni hodnoty rezervovandho piikonu (pii zvlf5eni jmenovit6 hodnoty hlavniho jistide pied
mdiicim zaiizenim), v ndkterlich piipadech i pii zmdnd uZivatehi bytri, obydli a piibytkri (zmdnd odbdratehi
elektiiny), tj. v piipadech vyZadujiciuzavieni novd smlouvy o dodSvce elektiiny. V piipad6, hotehi a jinfch
ubytovacich zaiizeni je doporuden termin pravideln6 revize 3 roky. CSN 33 2000-6 ed.2, CSN 33 1500 23.

Z a zhotov itele e I ektro instal ac e r ev izi pi ev zal dne :

Za obje dnavate le e lektroinstalace r ev izi pi ev zal dne :

Podpis reviznfho technika:
{
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trickych zaiizeni



Yymezeni rozsaht revizni zpr|W:
Piedmdtem rcvize je elektroinstalace pro bytB4-5 v bytov6m dom6 B, Javornick6, Rychnov nad

KndZnou p. (:.241511;24f512;241513;241711^34. Revidov6ny jsou pouze okruhy, uveden6 v t6to revizni
zpr|vE.

Nap6ieni:
Sif 3+NPE, 50H4400Y1230V, TN-S, pifvody pro byty, byfy.

Yipis pouZit-fch norem a piedpisri
CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pied itrazem elektrickym proudem - SpolednS hlediska pro instalaci a zaiizeni.
isN gg 2000-1 ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti- i6st t: zdkladnihlediska, stanoveni
zilkladnich charakteristik. defi nice
e SN :f 2000-4-41ed. 3 Elektrickd instalace nizkdho napdti - Cdst 4-41: Ochrannd opatieni pro
zaji5tdni bezpednosti - Ochrana pied rirazem elektricklm proudem
CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrickd instalace nizkeho nap6ti - C6st 4-42:Bezpednost - Ochrana pied
ridinky tepla
iSN :: 2000-4-43 ed. 2 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - i6st 4-43: Bezpednost - Ochrana pied
nadproudy
CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elelctrickd instalac e nizkeho napEti - iast 4-44: Bezpednost - Ochrana pied
ru5iqfm napdtim a elektromagnetickym ru5enim - Kapitola 443: Ochrana pied atmosfdrickym nebo
spfnacim piepEtim
CSN 33 2000-4-444 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - C6st 4-444: Bezpednost - Ochrana pied
napdfovfm a elektromagnetickym ru5enim
CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - iast 4-46: Bezpednost - Odpojov6ni a

lPindni
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - C6st 5-51: Vybdr a stavba elektrickych
zaiizeni - V5eobecn6 piedpisy
CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrick6 instalace nfzkdho napdti - i6st 5-52: Vfbdr a stavba elektricklfch
zaiizeni - ElektrickS vedeni
iSN:g 20OO-5-54 ed. 3 Elektrickd instalace nizkdho napdti - i6st 5-54: Vybdr a stavba elektrickjch
zaiizeni - Uzemn6ni a ochrann6 vodide
CSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - C6st 5-559: Vfbdr a stavba elektricklfch
zaiizeni - Svitidla a svdteln6 instalace
iSN3: 2000-6 ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdri - iast 6: Revize
eSN3g 1500 Elektrotechnickd piedpisy. Revize elektrickfch zaiizeni
iSN :: 2000-7-701ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - iast 7-701: Zaiizeni jednofdelovS a ve
zrlS5tnich objektech - Prostory s vanou nebo sprcho
C SN 3 3 2000-7 -7 18 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - Cdst 7 -7 lB: Zafizeni jednofdelovS a ve
zvl65tnich objektech - Prostory obdansk6 vystavby a pracovi5t6
iSN tBC 1200-53 Pokyny pro elektrickd instalace - iast 53: Vfbdr a stavba elektrickych zaiizeni -

$ninaci a iidici piistroje
CSN 33 2130 ed.3 Elektrickd instalace nizkdho napdti - Vnitini elektrickd rozvody
iSN :: 2312 ed.2 Elektrickd instalace nizkeho napdti - Elektrick6 zaiizeniv hoilavlich l6tk6cha na nich
iSN:3 3320 ed,.2 Elektrotechnick6 piedpisy - Elektrick6 piipojky
CSN 34 2300 ed. 2 Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronicklch komunikaci
iSN:S 4516 Domovni zdsuvky - Dvojp6lov6 z6suvky avidlice AC2,5 A250 V aAC 16 A250V
CSN EN 50172 Syst6my nouzov6ho rinikovdho osvdtleni
e SN gN 183 8 Svdtlo a osvdtleni - Nouzovd osvdtleni

Technickd dokumentace :

Pii revizi byla piedloZena technick6 dokumentace vyhotoven6 firmou ADAM PRVNI s.r.o.,
architektonicky ateli6r, JindiiSsk6 746,530 02 Pardubice. eislo zakhzky 022019. Datum vyhotoveni 0912019.
Stavebni obiekt SO 02 - bvtovf drim B.



VndjSi vlivy:
VnEjSi vlivy jsou uvedeny v technickd dokumentaci. VndjSi vlivy jsou stanoveny dle iSN 33 2000-5-

51 ed.3. V objektu se vyskyu.jf vlivy:
AB8, AD3, AS2 - venkovnf prostory (terasy, balkony a okoli objektu)

Norm6lni - ostatni prostory
V mistnostech se sprchou nebo vanou (koupelna) resp. umfvacich prostorech je instalace

provedena dle iSN 33 2000-7-701 ed.2 resp. dsN 33 2130 ed.3 dl. 7.8.

Popis provedend elektroinstalace. m6ieni:
Ochrana zhkladni pied piim;frn dotykem Livych d6sti dle CSN 33 2000-4-4lled.3:

Izolaci Livych Ehsti
Kryty nebo piep6Zkami
Ochrana pii poru5e- neLivych d6sti dle CSN 33 2000-4-4lled.3:

- (t.+tt. Automatick;im odpojenim od zdroje
- it.+t t.:.t. Ochrann6 uzemndni a ochrann6 pospojov6ni

Ochrana doplndn6 - proudovym chr5nidem s Ir: 30mA, dle dl6nku 415.
Ve5ker6 elektromontAiniprhce byly provedeny v souladu s platn;imi piedpisy a normami iSN,

odbornou firmou s piislu5nym opr6vndnim: ELEKTRO SAKO a. s. Firma j e zapsinav obchodnim rejsfiiku v
Hradci Kr6lov6 oddil C, vloZka 16905 ze dne2.3.200LleO: ZSg+9997,DIt: Cz25g48gg7.

V5echna dodan6 el. ztriizeni a piislu5enstvi jsou oznaEena znadkou CE. Oznad,eni CE na elektrickdm
zaiizeni vyjadiuje, Ze qfrobek spliuje technickd poZadavky stanoven6 ve v5ech pr6vnich piedpisech, kter6 se
na ndj vztahtji a kter6 toto oznadeni stanovujf, aL,ebyl pii posouzenijejich shody dodrZen stanoveny postup. -
Naiizenf vl6dy d. 178 ze dne 30. biezna20l6.

Rozvaddde, provedeni kabelovych rozvodfi, instaladni krabice, upevndni instalovanlfch prvkfi azaiizeni
byla kontrolovhna mista piipo.ieni ochrannych i finovych vodidfi. Bylo zji5t'ovLno, zda je elektrick6 instalace
provedena dle piedloZen6ho sch6matt azdaprfiiezy vodidfi odpovidaji piiiazendmu jiStdni.

Mdieni proveden6 na revidovan6m elektrick6m zai(zeni:
Pii mEieni izoladnich stavfi elektrickfch vedeni byly mdieny ve5ker6 vodide mezi sebou i proti kostie-

zemi.
Pii mdieni piechodoqich odporri byly v rozvadddich v5echny piechodovd odpory vodidri ve svork6ch,

v5echna mista, kde je piipojeri ochranny vodid na instalovan6 zaiizeni nebo na konstrukci. Namdien6 hodnoty
byly vLdy menSi neZ 0,1 Ohm"

Pii revizi bylo zkontrolov6no, zda instalovan6 piistroje azaiizeni odpovidaji svoji konstrukci
zkratovym proudrim.

K ve5kerym namdienym hodnot6m byly piipodteny maxim6lni chyby mdiicfch piistrojri, piipadnd
chyby mdifcf metody.

Mdieni zkou5ky provedend na rozvadddi:
U rozvaddde kontroloviino:jiStdni, izoladni odpor, piechodovy odpor spojri.

Popis elektrick6ho zaiizeni:
Byt je napojen zrozvadlde RE-B5 kabelem CYKY J5x 6 mm2, jiStdni pied elektromdrem jistidem

schrack lll4cBB25l3.
Elektrick6 instalace je provedena kabely CYKY, uloZen;fch pod omitkou, napojena zrczvadld,e

RB-B4-5.
Vyvody pro svdtla jsou provedeny kabely CYKY J3x 1,5 mm2, ji5tdnf jistidi RX3Bl0/1. Ovlildhni

svitidel vypfnadi umistdnych u vstupu do mistnosti. Neosazen6 vfvody pro svdtla jsou ukondeny svorkami.
Z6suvky jsou provedeny kabely CYKY J3x2,5 mm2uloZen;fch pod omitkou, ji5tdni je jistidi

RX3168/1.
Vjvod spor6k je proveden kabelem CYKY J5x2,5 mmzuloZenlim pod omitkou, ji5tdni je jistidem RX3

16F.8. Vyvod je ukonden odbodnou krabici KO.
V obyvacim pokoji + KK jsou pro linku 4x q;ivod zhsuvka,lx q.fvod sv6tlo a lx vyvod spor6k

ukondeny krabici KO.
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I.NP
Rozvaddd RE-B5

Vfrobce ELEKTROIIREND Pardubice s.r.o. V;irobni dislo 744412,rokvyroby 2022.
PoLilrniuzhvdr odolnost EIz 30 DP1-S,.. Vfrobni (,islo 7444 12.
FA 5 rozvaddd RB-B4-5 CYKY J5x 6 mm2 MCB 825/3 R i"or, min. 999 MQ IL Tiida ochrany

Rozvaddd RB-B4-5
Vjrobce ELEKTRO SafO 2000 s.r.o. Vfrobni dfslo 3751. Rok vyroby 2}22.Nauvedeny rozvadld

bylo provedeno posouzeni shody a vypracov5no ,,Prohl55eni o shodd".

4,/5

L iada
- Zhsuvky kuchyri Z1

- ZdsuvkykuchyiZ2
- Zhsuvky kuchyfi 23
- Zhsuvky kuchyri 24
- Varn6 deska

- Zhsuvky Zl
- Zhsuvky 22
- Zhsuvka automatickh pradka

Zilsuvky koupelna
SvEtla

II. iada
- Hlavni vypinad
- Proudovf chr6nid

Proudovy chr6nid vypinh pii 23
- 4x svodid piepdti

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J5x2,5 rnm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x 1,5 mm2

R i,or min. 999 MO
R i,or. min. 999 MO
R i,or. min. 999 MO
R i,or min. 999 MO
R i,or min. 999 MO
R i,or, min. 999 MO
R;,or. min. 999 MO
R i,or min. 999 MO
R i,or, min. 999 MO
R;,or. min. 999 MO

IL Tiida ochrany
Z i^p 0,39 O/ 581 A
II. Tiida ochrany
ukonden svorkou
z 

"p.0,36-0,4 
0"1632-590 A

II. tiida ochrany
IL Tiida ochrany
Z i^p.0,4-0,68 A/ 572-340 A
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden svorkou
Z n"p 0,41-0,49 Ql56l-470 A
ukonden svorkou
z unp 0,49 01472 A

RX3 16B/t
RX3 16B11

RX3 l68/1
RX3 168/1
RX3 168/3
RX3 16B/1

RX3168/1
RX3 168/1
RX3 168/l
RX3 10B/1

AC22A32AI3
legrand 25A14

mAza22,2ms. Pii 5xInza7,2l ms. Pii lzlnnevypntl.
legrand Imax2} kA,In 5kA

B-4-sl0r

B-4-5102

Chodba

Koupelna, WC

B-4-5103 Obyvaci pokoj, KK

B-4-5104 Pokoj

B-4-5105 Balkon

2x svdtlo
lx z6suvka proudou-i chr6nid
1x sv6tlo strop
1x vyvod svdtlo stdna

3x z6suvka proudovy chr6nid
lx ventil6tor
2x svdtlo strop
5x z6suvka proudoqy chr6nid
1x vlivod sporSk
lx vyvod svdtlo
4x qfvod zilsrka
1x vlivod svdtlo
5x z6suvka proudovy chr6nid
1x vlfvod svdtlo
1x z6suvka proudoqi chr6nid

Vypodet pro splndni podminky dle iSN 33 2000-4-4lled.3, d1.411 .4.4 pro odpojeni v siti TN ve stanoven6
dobd 0,4 s: 1,5 x Zs xIa < Uo (Uo = 237 Y)
Maxim6lni nam6ien6 imp. smydky pro ji5tdni: B16 0,68 O
(1,5 x 0,68) x (16 x 5) : 81,6 V vyhovuje

Zhvdr:
Prohlidkou, zkou5eninr a mdienfm dle CSN 33 2000-6led.2 bylo zji5tdno, Ze revidovan 6 zaiizeni je v

souladu s bezpednostnimipoladavky piislu5nych norem. Mdieni izoladnich stavt bylo provedeno dle CSN 33
2000-61ed.2, d1.61.3.3 zku5ebnim napdtim 500V. Hodnoty uveden6 v tabulk6ch jsou minim6lni namEiend a
vyhovuji, protoZe ve vSech piipadech jsou vy55i neZ 1MO.



Mdieni impedance poruchov6 smydky bylo provedeno dle iSN Eg 2000-61ed.2,81.61.3.6.3. Hodnoty
uvedend v tabulk6ch jsou maximdlni namdien6 a jsou v souladu s dimenzemi piediazenjch jisticich prvkri a
zaji5fuji ochranu pii poru5e automatickfm odpojenim od zdroje v piedepsan6m dase dle CSN 33 2000-4-
4lled.3, 81.411.3.2.

Ochrana pied nadproudy je provedena pojistkami a jistidi automaticklfm odpojenim od zdroje dle iSN
33 2000-1, dI.131.4.

Ochrana pied tepelnfmi ridinky- druh, uloZeni a priiezy vodidri vyhovuji a byly kontrolov6ny dle iSN
33 2000-5-521ed,2. Kryti elektricklich zaiizeni splf,uje minim6lni poZadovan6 kryti dle CSN 33 2000-4-
4lled.2, d1.4I2.2 a pro prostory ve kter..fch se nachhzi. V koupelndchv z6nhch 0,1 a 2 neni umistdno Zfudnd
elektrick6 zaiizeni.

Jako ochrana doplndnS j e pouLita ochrana proudovym chrrinidem dle iSN 33 2000-4-41 ed.Z,
()1.411.3.3 a d1.415.1 s vybavovacim proudem do 30mA. Proudovy chr6nid byl pii revizipiezkouSen
jmenovitym vybavovacim proudem a vyhovuje poZadavkrim iSN :: 2000-6, piiloha NA.

Piechodovf odpor ochranndho pospojeni kovovych d6stije men5f neZ 0,1f) a vyhovuje iSN :g ZOOO-

4-41 I ed.2, dl. 4 I 1.3. 1.

Zji(;tdn6 z6vady a neshody:
A Zhvady piimo ohroZujici: Bez z6vad
B Zdvady ostatni: Bezzhvad
C Nedostatky, n6vrhy a opatieni pro orientaci provozovatele: Bez nSvrhu
D Doporudeni: Bez doporudeni

*: Naiizeni vl6dy (:.10112005 Sb., dL.2.1.4 - instalace u kterych se zjisti, Le ohroLuji Zivot nebo zdravi osob,
musi bfi bezzbytedn6ho odkladu odpojeny a zaji5tdny.
**: U zhvad, kterd piimo neohroZuji Zivot nebo zdravi osob a zviiat nebo majetek, ale za jisfych okolnosti
mriZou bytnebezpedn6- musi b;irt provedeno jejich odstrandni v co jak nejkrat5im moZn6m termintt. Za
odstrandni tdchto zhv ad je odpovddny provozovatel.
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