
C-D-4-04 W-E-4-04

C-D-4-01

VŠ-D-4 VŠ-E-4

W-D-4-06

W-D-4-08

W-D-4-09

W-E-4-01C-D-4-02 W-E-4-02

W
-E

-4
-0

2

C-D-4-03 W-E-4-03

W-D-4-03
W-E-4-03

W
-E

-4
-0

1

W-E-4-06

W-E-4-09

W-E-4-05W-D-4-05

W
-D

-4
-0

1

W
-D

-4
-0

2

W-D-4-04

W-E-4-07

W
-D

-4
-1

0

W
-D

-4
-1

1

W-D-4-07 W
-E

-4
-1

0

W
-E

-4
-1

1

W-E-4-04

W-E-4-08

PREFA RAMENO

PREFA RAMENO
PREFA RAMENO

PREFA RAMENO

PREFA RAMENO

PREFA RAMENO

PREFA RAMENO

PREFA RAMENO

DESKA tl. 240 mm
H. H. = +10.863
D. H. = +10.623

DESKA tl. 240 mm
H. H. = +10.527
D. H. = +10.287

DESKA tl. 240 mm
H. H. = +10.527
D. H. = +10.287

DESKA tl. 240 mm
H. H. = +10.863
D. H. = +10.623

DE
SK

A 
tl.

 2
00

 m
m

H
. H

. =
 +

11
.8

80
D.

 H
. =

 +
11

.6
80

DE
SK

A 
tl.

 2
00

 m
m

H
. H

. =
 +

11
.8

80
D.

 H
. =

 +
11

.6
80

DESKA tl. 200 mm
H. H. = +11.880
D. H. = +11.680

DESKA tl. 200 mm
H. H. = +11.880
D. H. = +11.680

DESKA tl. 200 mm
H. H. = +11.880
D. H. = +11.680

DESKA tl. 200 mm
H. H. = +11.880
D. H. = +11.680

DESKA tl. 200 mm
H. H. = +12.230
D. H. = +12.030

DE
SK

A 
tl.

 2
00

 m
m

H
. H

. =
 +

11
.8

80
D.

 H
. =

 +
11

.6
80

DESKA tl. 200 mm
H. H. = +11.880
D. H. = +11.680

DESKA tl. 200 mm
H. H. = +11.880
D. H. = +11.680

DE
SK

A 
tl.

 2
00

 m
m

H
. H

. =
 +

11
.8

80
D.

 H
. =

 +
11

.6
80

DESKA tl. 200 mm
H. H. = +11.880
D. H. = +11.680

DESKA tl. 200 mm
H. H. = +11.880
D. H. = +11.680

DESKA tl. 200 mm
H. H. = +12.230
D. H. = +12.030

ATIKA H.H. = +13,420 ATIKA H.H. = +13,420

ATIKA H.H. = +13,420ATIKA H.H. = +13,420 ATIKA H.H. = +13,420

ATIKA H.H. = +13,420

AT
IK

A 
H.

H.
 =

 +
13

,4
20

AT
IK

A 
H.

H.
 =

 +
13

,4
20

ATIKA H.H. = +13,420
ATIKA H.H. = +13,420

ATIKA H.H. = +13,420

ATIKA H.H. = +13,420
ATIKA H.H. = +13,420

ATIKA H.H. = +13,420

AT
IK

A 
H.

H.
 =

 +
13

,4
20

AT
IK

A 
H.

H.
 =

 +
13

,4
20

200 100

300

28
80

30
0

64
00

30
0

28
80

200 100

300

200 100

300

200 100

300 200 100

300

200 100

300

200 100

300

200 100

300

28
80

30
0

64
00

30
0

28
80

28
80

30
0

64
00

30
0

28
80

28
80

30
0

64
00

30
0

28
80

+8.670

+8.870

+8.670

+8.870

+7.270

+7.510

+7.270

+7.510

+1
1.

18
0

+1
1.

18
0

+1
1.

43
0

+1
1.

43
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

88
0

+1
1.

88
0

+1
2.

03
0

+1
2.

03
0

+1
2.

23
0

+1
2.

23
0

+1
2.

23
0

+1
2.

38
0

+1
2.

38
0

+11.680 +11.680

+11.880 +11.880
+12.030 +12.030 +12.030 +12.030

+12.230+12.230 +12.230

+1
1.

43
0

+1
1.

43
0

+1
1.

43
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

88
0

+1
1.

88
0

+1
1.

88
0

+1
2.

38
0

+1
2.

43
0

+8.670

+8.870

+8.670

+8.870

+7.270

+7.510

+7.270

+7.510

+1
1.

18
0

+1
1.

18
0

+1
1.

43
0

+1
1.

43
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

88
0

+1
1.

88
0

+1
2.

03
0

+1
2.

03
0

+1
2.

23
0

+1
2.

23
0

+1
2.

23
0

+1
2.

38
0

+1
2.

38
0

+11.430

+11.680

+11.680
+11.880

+13.440

+11.430

+11.680

+11.880

+13.420

+11.430

+11.680

+11.680
+11.880

+13.420

+11.430

+11.680

+11.880

+13.420

+1
1.

43
0

+1
1.

43
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

88
0

+1
1.

88
0

+1
2.

03
0

+1
2.

03
0

+1
2.

23
0

+1
2.

23
0

+1
2.

23
0

+1
3.

42
0

+1
3.

42
0

+1
1.

43
0

+1
1.

43
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

88
0

+1
1.

88
0

+1
1.

88
0

+1
2.

38
0

+1
2.

43
0

+1
1.

43
0

+1
1.

43
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

88
0

+1
1.

88
0

+1
2.

03
0

+1
2.

03
0

+1
2.

23
0

+1
2.

23
0

+1
2.

23
0

+1
3.

42
0

+1
3.

42
0

+1
1.

43
0

+1
1.

43
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

88
0

+1
1.

88
0

+1
1.

88
0

+1
2.

38
0

+1
2.

43
0

+1
1.

43
0

+1
1.

43
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

68
0

+1
1.

88
0

+1
1.

88
0

+1
1.

88
0

+1
2.

38
0

+1
2.

43
0

24
0

24
0

12
0

12
0

12
0

12
0

11
0

90

20
0

11
0

90

20
0

700

500 200

200 250

450

700
500 200

200 350 250

550

550

700
500 200

200 250

550

200 350

200 850

200 850

200 350

700

500 200

450

700
500 200

200 250

450

200 250

700

500 200

20
0

20
055
0

20
0

20
0

35
0

20
0

55
0

20
0

25
0

20
0

24
0

24
0

12
0

12
0

12
0

12
0

11
0

90

20
0

11
0

90

20
0

700

500 200

200 250

450

700
500 200

200 350 250

550

550

700
500 200

200 250

550

200 350

200 850

200 850

200 350

700

500 200

450

700
500 200

200 250

450

200 250

700

500 200

20
0

20
055
0

20
0

20
0

35
0

20
0

55
0

20
0

25
0

20
0

25
0

17
60

1740

25
0

17
40

19
90

1740 250

1740

25
0

17
40

1740 250

25
0

17
40

19
90

200

200
200

200 200

200

200

200

200

200 200

350 200

350 200

200 350 250

350 200

200 350 250

350 200

22
0

80
22

00

22
0

80

22
0

80
22

00

22
0

80

220 80

20
0

18
70

20
0

200 1870 200

220 80

80 220

80 220

80 220

80 220

80 220

2070 200

22
70

200 1870 200

22
70

200 2070

80

2070 200

22
70

10
0

200 2070

22
70

20
70

30
0

2270

10
0

22
70

80

2270

22
70

BYTOVÝ DŮM D BYTOVÝ DŮM EM 1:50

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

E E

D D

C C

B B

A A

AA

CC

A A

B
B

A A

B
B

SPECIFIKACE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
BETON ČSN EN 206
STROPNÍ DESKA                                            
                                                                                  
OBVODOVÉ STĚNY                                                                                                  
VNITŘNÍ STĚNY 
VNITŘNÍ STĚNY                                
SLOUPY                                                             
BALKONY / MARKÝZY                                      
SCHODIŠTĚ - MEZIPODESTY                           
PREFABRIKOVANÁ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA       
VÝTAHOVÁ ŠACHTA         
                                 
VÝZTUŽ                                                        

POZNÁMKY

ZNAČENÍ OTVORŮ

DALŠÍ ZNAČENÍ

LEGENDA

OTVORY DO DESKY
OTVORY DO STĚNY

ŽB KONSTRUKCE NAD DESKOU

NOSNÉ KONSTRUKCE V PŮDORYSU

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON
VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO

NOSNÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

ŽELEZOBETON
VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO

KERAMICKÉ ZDIVO

KERAMICKÉ ZDIVO

ISO NOSNÍK

ISO NOSNÍK

VLOŽIT BELAR 
tl. 30 mm

VLOŽIT BELAR 
tl. 30 mmC C

VLOŽIT BELAR 
tl. 30 mm

VLOŽIT BELAR 
tl. 30 mm

BOX IZOLAČNÍ PRVKY (TRONSOLE) H-BAU SINTON, TYP X - 4x NA OBJEKT NA PATRO = CELKEM 8 ks 

LEGENDA PRVKŮ

VÝKRES TVARU 4.NP

BOX

BOX

BOX

BOX

C30/37-XC1-Cl 0,20-DMAX 22-S3
   Modul pružnosti Ecm = 31 GPa dle ČSN ISO 6784
POROTHERM PROFI tl. 300 mm (min. pevnost P10) NA TENKOVRSTVOU MALTU M10
C25/30-XC1-Cl 0,20-DMAX 22-S3
VAPIS tl. 240 mm (min. pevnost P20) NA TENKOVRSTVOU MALTU
C30/37-XC4, XF1-Cl 0,20-DMAX 22-S4
C30/37-XC3,XF1-Cl 0,20-DMAX 22-S3
C25/30-XC1-Cl 0,20-DMAX 22-S3
C30/37-XC1-Cl 0,20-DMAX 22-S3
C25/30-XC1-Cl 0,20-DMAX 22-S4

B500B (10505 R)

- KONSTRUKCE A DETAILY JSOU NAVRŽENY NA TYPOVÉ VÝROBEKY, PŘED VÝBĚREM DODAVATELE VÝROBKŮ MUSÍ DODAVATEL STAVBY KOORDINOVAT NÁVRH S VYBRANÝMI VÝROBKY.
- POKUD SE BUDE NÁVRH LIŠIT OD SKUTEČNOSTI MUSÍ DODAVATEL VŠE KONZULTOVAT SE STATIKAM A PROJEKTANTEM.
-V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZMĚNY PŘI VÝSTAVBĚ BEZ KONZULTACE S PROJEKTANTEM A SE STATIKEM NERUČÍME ZA SPRÁVNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

-PŘI PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ DODRŽOVAT NORMU ČSN EN 13670 (PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ) A POKYNY UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
-VEŠKERÉ PROSTUPY, OTVORY A VLOŽENÉ PRVKY KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ A VÝKRESY PROFESÍ, VČETNĚ KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ.
-PROSTUPY DO Ø 150 mm (VČETNĚ SHLUKŮ MENŠÍCH PROSTUPŮ) JE MOŽNÉ DODATEČNĚ VRTAT, VĚTŠÍ PROSTUPY JE NUTNÉ VYBEDNIT.
-OTVORY MENŠÍ NEŽ 150 mm, I KDYŽ NEJSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESE, BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ PROFESÍ NEBO VRTÁNY DODATEČNĚ.
-OTVORY PRO PROSTUPKY JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ – JE NUTNO JE OVĚŘIT DLE AKTUÁLNÍCH ROZPRACOVANOSTI A KOORDINACE S VÝKRESY PROFESÍ A KOORDINAČNÍMI VÝKRESY.
-VEŠKERÉ PROSTUPY (I MENŠÍ NEŽ Ø 150 KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESE TVARU MUSÍ BÝT OŘED JEJICH PROVEDENÍM ODSOUHLASENY AUTORIZOVANÝM
STATIKE A AUTOREM TÉTO DOKUMENTACE (JINAK NELZE ZARUČIT ZÁRUKU ZA STATICKOU ÚNOSNOST KONSTRUKCÍ).
-VEŠKERÉ PROSTUPY POD TERÉNEM MUSÍ BÝT OPATŘENY VODONEPROPUSTNÝMI CHRÁNIČKAMI DLE STAVEBNÍ ČÁSTI A PROFESÍ.
-PŘED BETONÁŽÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA PRO ELEKTROINSTALACE A OSTATNÍ VLOŽENÉ PRVKY DO BEDNĚNÍ.
-ROZMÍSTĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR URČÍ DODAVATEL STAVBY A ODSOUHLASÍ STATIK -MAXIMÁLNÍ DÉLKA PRACOVNÍHO ZÁBĚRU: VE STĚNÁCH 12 m, V DESKÁCH 30 m. POSTUP BETONÁŽÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
-TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH A PRACOVNÍCH SPÁR V 2PP A 1PP MUSÍ BÝT PROVEDENO VODONEPROPUSTNĚ DLE DETAILŮ VE VÝKRESECH
-DETAILY VODONEPROPUSTNÝCH KONSTRUKCÍ viz SAMOSTATNÝ VÝKRES DETAILŮ SPODNÍ STAVBY.
-PODLAHOVÁ DESKA A STĚNY PODZEMNÍCH PATER MUSÍ BÝT Z VODONEPROPUSTNÉHO BETONU S PŘÍSADOU (NAPŘ. XYPEX ADMIX – DLE DODAVATELE).
-TVAR SCHODIŠTĚ JE NAVRŽENO ZA PŘEDPOKLADU SKLADBY PODLAHY TL. 15 mm (SCHODY + MEZIPODESTA). POKUD SE TL. PODLAHY BUDE LIŠIT OD TOHOTO PŘEDPOKLADU JE ZAPOTŘEBÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. 
-SCHODIŠŤOVÁ RAMENA PREFABRIKOVANÁ, PRUŽNĚ ULOŽENÁ PŘES OZUB NA MONOLITICKÉ PODESTY A MEZIPODESTY, KTERÉ JSOU ULOŽENY PŘES TRONSOLE (NAPŘ. H-BAU, SCHOECK).
-PREFABRIKOVANÁ RAMENA ŘEŠENA DLE KNIHY PREFA RAMEN.
-STĚNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY ODDILATOVAT VLOŽENÍM EPS 4000–5000 TL. 30 mm A DNO ŠACHTY BELARU BE 0,8–1,0 TL. 50 mm.
-ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY, DVEŘÍ, DOJEZDŮ A VŠECH PRVKŮ VKLÁDANÝCH DO BETONU JE NUTNO UPRAVIT DLE DODAVATELE VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE VČ. VKLÁDANÝCH PRVKŮ DO BETONU.
-DO STĚN A STROPŮ VÝTAHOVÉ ŠACHTY OSADIT PŘED BETONÁŽÍ OVLÁDACÍ PRVKY, PROSTUPKY A INSTALAČNÍ TRUBKY DLE DODAVATELE VÝTAHU.
- STŘECHA VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE DOPLNĚNA O PROSTUP ODVĚTRÁNÍ A MONTÁŽNÍ OKO. TOTO BUDE DOPLNĚNO A V DOKUMENTACI UPRAVENO DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE VÝTAHU A SCHVÁLENO STATIKEM
-DO DILATACE MEZI OBJEKTY VLOŽIT EPS T4000.
-PRO PILÍŘE A SLOUPY POUŽÍT MAXIMÁLNÍ FRAKCI KAMENIVA 16 mm.
-NÁVRH IZONOSNÍKŮ URČÍ DODAVATEL STAVBY, JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOST MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ R45.
-HORNÍ POVRCH BALKONŮ NA IZONOSNÍKU BUZDE STROJNĚ HLAZEN
-BALKONY BUDOU NADVÝŠENY DLE PŘEDPISU DODAVATELE IZONOSNÍKU
-ROZMÍSTĚNÍ OTVORŮ PRO ODVODNĚNÍ BALKONŮ SE MUSÍ KONZULTOVAT SE STATIKEM.
-OCELOVÉ SLOUPY JSOU NAVRŽENY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ R30.
-SMYKOVÉ TRNY POUŽÍT NAPŘ. EGCODUBEL EDM 27 HF HI, MOŽNO NAHRADIT SMYKOVÝMI TRNY SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI PARAMETRY - ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY
-VE 2.PP A 1.PP SE V MÍSTĚ PARKOVIŠTĚ PŘEDPOKLÁDÁ JAKO SKLADBA PODLAHY EPOXIDOVÁ STĚRKA. v CHODBĚ SE SCHODIŠTĚM A KOMERCI SE PŘEDPOKLÁDÁ SKLADBA PODLAHY DLAŽBA 15mm
- VE 2.PP A 1.PP JSOU NAVRŽENY PROTIPOŽÁRNÍ ROLETY, KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ROLETY SE MUSÍ ZKOORDINOVAT S VYBRANÝM VÝROBKEM. TUTO KOORDINACI MUSÍ ZAJISTIT DODAVATEL STAVBY A SCVHÁLIT
PROJEKTANTEM A STATIKEM
-V PŘÍPADĚ NESOULADU MEZI PROJEKTEM A SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM.
-TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY POVOLENÍ ZMĚNY ZÁMĚRU PŘED DOKONČENÍM
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