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TEPLOVODNI ROZVODY

PFivodni/vratné potrubf

Otopnd soustava:

E::I dilatagni paska a hranice okruhl
rI-ZA

— —— — Mg&d&né potrubf L == Jjeden vytap&ny okruh

Nizkot. podlahové vytdpéni — plast od rozd. 4-5 topnych okruht
Sk rozdélovale do zdi, popf. na zed

V§pottovd venkovni teplota: =15 *C

Podl. vytGp&ni se systémovou deskou

potrubf Napf. PEX—AL-PEX (817x2)
UvaZovany teplotni spdd okruhu s podlahovym
vytdpgnfm: 40/35°C

POZNAMKY:

(soutdsti doddvky rozvadéte jsou kulové
uzdvéry s teploméry, vypousténi a
odvzdugnéni)

o VESKERE LEZATE ROZVODY JSOU VEDENY V PODLAZE, VE VRSTVE TEPELNE IZOLACE
o LE/ATE VEDENI PRI PRUCHODU NOSNOU KONSTRUKCI BUDE OPATRENO OCELOVOU CHRANICKOU.

o VSECHNY ROZVODY Z MEDI BUDOU IZOLOVANE NAVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACI A MUSI UMOZNOVAT
DILATACI (VYJMA ROZVODU PODLAHOVEHO VYTAPENI)
o ROZVODY MUSI BYT VYPUSTITELNE (V NEJNIZSIM MISTE OKRUHU) A ODVZDUSNITELNE (V NEJVYSSIM

MISTE OKRUHU)

o VESKERE PROSTUPY ROZVODU A INSTALACI POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI MUSI BYT UTESNENY
POMOCI MANZET, TMELU A JINYCH VYROBKU, JEJICHZ POZARNIi ODOLNOST JE URCENA POZARNI
ODOLNOSTI PROSTUPOVE KONSTRUKCE V SOULADU S KAPITOLOU 11, CSN 730802 — VIZ PBR

o DETAILY A SYSTEMY ( POKUD NENI SPECIFIKOVANO JINAK ) BUDOU PROVADENY DLE TECHNOLOGICKYCH

PREDPISU VYROBCE (I DODAVATELE MATERIALU.

o VESKERE VYROBKY OVLIVNUJICI VZHLED STAVBY ( BARVA, VZOR, TVAR )BUDOU VZORKOVANY PRED

REALIZACI A POTVRZENY STAVEBNIKEM A ARCHITEKTEM.

o VSECHNA ZARIZENI A ROZVODY BUDOU DILATACNE ODDELENA, PRUZNE NEBO PLASTICKY ULOZENA NA
JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCICH TAK, ABY BYLO ZAMEZENO PRENOSU HLUKU A VIBRACI DO PRILEHLYCH

CHRANENYCH PROSTOR

o NORMOVE TOLERANCE NESMi BYT V ZADNEM PRIPADE NACITANY VE VZAJEMNE VAZBE

oV KOUPELNACH BUDOU EL. TRUBKOVA OTOPNA TELESA

o UMISTENI A POCET ODVZDUSNOVACICH A VYPOUSTECICH VENTILU BUDE UPRESNENO MONTAZNI FIRMOU

NA ZAKLADE SKUTECNEHO PROVEDENI TRASOVANI

o JEDNA SE O DOKUMENTACI PRO UCELY STAVEBNIHO POVOLENI. PD NENAHRAZUJE PROVADECI PROJEKT!

o NA STAVBE JE NUTNA KOORDINACE SE VSEMI PROFESEMI !

nazev stavby:

BD Rychnov nad KnéZznou, domy D + E
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